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VULCAN EQUIVALE 
A SERVICIO, 

PRODUCTOS DE 
CALIDAD Y FIABILIDAD 

GARANTIZADA
Calidad Vulcan 

Nuestra filosofía de trabajo, que es primordial para 
nosotros, se resume en garantizar la excelencia de 
nuestras normas de calidad y la fiabilidad en cada fase 
de nuestro negocio.
Garantizamos la fiabilidad por medio de un diseño 
propio, además de la automatización de la fabricación, 
la inspección y la logística y una constante innovación.

Un portal web, específico para distribuidores, con 
características únicas en el mercado e información sobre 
existencias en tiempo real permite tramitar pedidos 24/7. 
Productos en stock, calidad de producto, servicio y 
precios que no tienen rival en el sector.

El grupo de ingeniería Vulcan 
Centros de fabricación y servicio localizados en Asia, 
Reino Unido y Estados Unidos.

Más de 20% de crecimiento anual durante los últimos 
30 años.

Extraordinario crecimiento como resultado de una 
excepcional gama de productos, líder en el sector, 
además de calidad, servicio y precio.

En Vulcan no solo estamos orientados al suministro, 
sino a una relación de colaboración con nuestros 
distribuidores, esforzándonos constantemente por 
superar sus expectativas con un espíritu completamente 
orientado al servicio.

Suministro garantizado de productos en stock 
El tamaño de nuestro stock nos permite garantizar a nuestro 
cliente el suministro de nuestros 20 estilos de producto, en 
todas las medidas y largos de tipo estándar, para su envío 
al día siguiente de realizar la compra.

Precios competitivos e inmejorables 
La escala a la que realizamos nuestras operaciones 
nos permite ofrecer los precios más competitivos 
en empaquetaduras de prensaestopas. A usted le 
garantizamos un verdadero ahorro de costes respecto a 
sus precios actuales.

Calidad superior de los materiales y normas relativas al 
diseño

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la fabricación y 
suministro de la mejor calidad de materiales. No creemos que 
sea una buena política empresarial reducir la calidad de los 
materiales para reducir costes en nuestras empaquetaduras 
de prensaestopas. Percibimos esa idea como ‘falsa 
economía’ y hemos establecido unos estándares precisos 
sobre los materiales que empleamos en la industria, así 
como sobre el diseño y la calidad de la producción.

Diseño superior de inter-trenzado asegurado. 
Con una minuciosa impregnación y lubricación de las fibras, 
los estilos de las empaquetaduras de los prensaestopas 
de Vulcan se fabrican con las especificaciones más 
altas, aunque están disponibles a precios enormemente 
competitivos.

Plantas y sistemas de fabricación modernos
Nuestra instalación principal cuenta con equipos y 
sistemas electrónicos controlados por ordenador y todo 
ello, además de más de 400 empleados y 17.000 metros 
cuadrados (180.000 pies cuadrados) de espacio solar, 
permiten una fabricación automatizada y el control de 
nuestra compleja gama de productos y requerimientos 
técnicos.

Gama de productos en stock
Vulcan posee un enorme stock de 20 estilos distintos de 
empaquetaduras para prensaestopas para todo tipo de 
aplicaciones, en todos los tamaños y largos estándares. 
También están disponibles, y se fabrican bajo pedido, los 
estilos y medidas no estándares de producto, así como 
juntas biseladas y juntas troqueladas.

Las inmejorables ventajas que ofrece Vulcan permiten a nuestros clientes mejorar su propio 
servicio, su rentabilidad y el crecimiento de sus ventas. 
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Servicio global 
Fabricación y existencias en tres continentes.

Nuestros socios-distribuidores en más de 90 países 
ofrecen servicio local y soporte técnico.

Vulcan Engineering Ltd - Sheffield, 
Reino Unido
Principal centro técnico, comercial y de servicio.

Más de un millón de combinaciones de productos están 
disponibles para su envío en el mismo día de la compra. 

Ofrecemos un apoyo excepcional a los distribuidores 
por medio de la excelencia en cada aspecto de la 
relación a largo plazo con nuestros socios.

Vulcan Seals Inc.

Fue el primero de los tres centros de servicio que se 
proyectaron en Norteamérica

Servicio con un amplio inventario de existencias.

Permite extender la garantía de disponibilidad de 
inventario de Vulcan al mercado norteamericano.

Logística electrónica
Servicio y logística automatizada, que es líder del 
sector.
Un diferenciador portal web online específico para 
distribuidores.

Productos en existencia, calidad de producto, servicio 
y precios que no tienen rival en el sector.

COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA

Servicio de valor añadido y rentabilidad para usted 
Estas son las ventajas que ofrece Vulcan. Tenemos el 
compromiso de garantizar a nuestro cliente la disponibilidad 
de existencias, además de dar servicio en el mismo día para 
las cuatro gamas principales de producto, y garantizarle 
servicio, ahorro y las ventajas comerciales que ofrecemos a 
nuestros socios-distribuidores.

Logística electrónica
Nuestra logística, completamente automatizada y sistem-
atizada de forma electrónica, nos permite proporcionar un 
suministro, fiable y rápido, de nuestros productos con códi-
go de barras.

Portal web
Cuando usted utiliza su cuenta de nuestro portal web, tiene 
un acceso online de 24/7 a la información técnica detallada 
de cada producto, el estado del stock, su disponibilidad, sus 
precios con descuento, además de poder enviar preguntas 
y pedidos a cualquier hora.

Marketing liderado por el distribuidor 
Nuestro enfoque se basa en vender a través de 
distribuidores y en ofrecer las mejores instalaciones 
de servicio, además de nuestra lealtad a nuestro socio 
distribuidor. Hemos planificado minuciosamente lo que 
nos distingue. Esta filosofía de negocio centrada en el 
distribuidor es un rasgo completamente diferenciador 
con respecto a otras empresas del sector. Apoyamos 
totalmente a nuestros distribuidores, les ayudamos a dar 
publicidad al producto cómo y dónde ellos creen que ésta 
debe realizarse y le escuchamos atentamente en cada uno 
de sus requerimientos. Respaldamos nuestra filosofía de 
negocio con los mejores catálogos, publicidad para medios 
electrónicos, casos prácticos y servicio al cliente.

La calidad es un valor supremo
Nuestros sistemas de calidad implementados a un nivel 
extremadamente exhaustivo, además de documentación 
y maquinaria avanzada para la inspección, nos garantizan 
que una junta de Vulcan es sinónimo de calidad y fiabilidad 
garantizada.
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VULCAN EMPAQUETADURAS DE PRENSAESTOPAS
Vulcan ofrece una amplia gama de empaquetaduras para prensaestopas, diseñadas y fabricadas para minimizar los costes de 
mantenimiento. Nuestra filosofía está enfocada a ofrecer, de entre una amplia gama disponible de productos, la empaquetadura 
más adecuada para cada aplicación; empleando las fibras para empaquetadura tecnológicamente más avanzadas, los métodos 
de trenzado de mayor calidad y los mejores procesos de lubricación. 

El coste real de una empaquetadura de prensaestopas, a menudo, no llega al 3% del coste de utilización, si se compara con el 
coste total de inactividad de la planta, el desgaste del equipo, la pérdida de producto y líquidos, el trabajo y el mantenimiento de 
la empaquetadura. 

Por ese motivo, a la hora de especificar una determinada empaquetadura de prensaestopas, es de suma importancia que el 
cliente elija las fibras fabricadas con la metodología de construcción de inter-trenzado cuadrado más avanzada y eficaz. Esta 
calidad sumada a unas amplias existencias de producto, además un soporte técnico especializado, se combinan para conformar 
el servicio de empaquetaduras de prensaestopas de Vulcan.
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PRODUCCIÓN DE EMPAQUETADURAS 
Todas las empaquetaduras con trenzado cuadrado de Vulcan 
se fabrican con las máquinas de trenzado que poseen las 
especificaciones más avanzadas que existen en el mercado. Para 
producir empaquetaduras de inter-trenzado cuadrado de 4 capas 
se emplean equipos de trenzado de 24 y 35 carreras para todas las 
medidas desde 3/8” (10 mm) en adelante. 

Se tejen las fibras desde el núcleo de la sección de la empaquetadura 
hasta los postes del borde y las superficies, al mismo tiempo que 
éstas se aseguran en diagonal, creando una construcción en forma 
reticular, a fin de dotar a la empaquetadura de mayor resistencia y 
densidad.

Un trenzado de calidad tiene un impacto significativo en la vida útil de 
la empaquetadura del prensaestopas. Una empaquetadura fabricada 
mediante máquinas de trenzado que estén desactualizadas no tendrá 
la dureza y resistencia de una construcción de trenzado diagonal 
y será menos densa y no tan cuadrada en su sección transversal. 
Cuanto menos asegurado esté el trenzado, menor será la durabilidad 
de la empaquetadura. Por otro lado, se requiere mayor presión por 
parte del prensaestopas para realizar el sellado, dando como resultado 
un mayor estrés mecánico. A medida que la empaquetadura se 
deteriora, se requieren más ajustes del prensaestopas, lo cual causa 
incluso más estrés mecánico y esto conduce, en poco tiempo, a que 
se produzcan fallos.

La empaquetadura del prensaestopas de Vulcan tiene un alto grado 
de resistencia y consistencia de volumen. Su construcción de 
supertrenzado reticular de alta calidad, con inter-trenzado cuadrado, 
requiere una menor presión del prensaestopas para efectuar el sellado, 
lo que resulta en menor desgaste del equipo, menor mantenimiento 
del prensaestopas y mayor vida útil de la empaquetadura.

Servicio de stock
Vulcan mantiene en existencia una completa gama de tipos y 
medidas de empaquetaduras y se puede consultar en forma de 
listado, tanto en medidas imperiales como métricas.

El surtido americano se almacena en cajas por peso:
1 lb  cajas por tamaños 1/8” (3.2mm) y 3/16” (5mm)
2 lb  cajas por tamaños 1/4” (6.5mm) a 3/8” (9.5mm)
5 lb  cajas por tamaños 7/16” (11mm) a 5/8” (16mm)
10 lb cajas por tamaños 3/4” (19mm) a 1” (25mm)

El surtido internacional se almacena en cajas por la longitud del largo:
1/8” y 3/16” = 30 metros
1/4” y más = 8 metros

Vulcan tiene distribuidores en más de 90 países. Si excepcionalmente 
cualquier tamaño de empaquetadura no esté en stock par peso 
(o longitud) lo remplazaremos con una caja de longitud (o peso) 
al mismo precio. Podemos suministrar cualquier tamaño de 
empaquetadura a sus necesidades, sujeto a la capacidad de 
producción.

Noticia importante
Toda la información en este folleto se ofrece de buena fe, pero 
sin garantía, y se basa en nuestras evaluaciones financieras, la 
experiencia y los datos técnicos publicados.

Como tal, las capacidades de servicio que se muestran son 
solamente a manera de guía. En particular, no deben ser usadas 
en conjunción con los máximos de cualquier aplicación, como las 
condiciones de servicio y del equipamiento afectan en gran medida 
a la capacidad del producto y su desempeño.

El comprador debe probar completamente cada aplicación y 
concluir de forma independiente un rendimiento satisfactorio del 
producto para su uso previsto.

2 DIAGONALES
Sección 1/8” x 1/8” 8 Husos
Sección 3/16”  x 3/16” 8 Husos

3 DIAGONALES 
Sección 1/4” x 1/4” 12 Husos

Sección 5/16” x 5/16” 15 Husos

4 DIAGONALES 
Sección 3/8” x 3/8” 24 Husos

Sección 7/16” x 7/16” 24 Husos
Sección 1/2” x 1/2” 24 Husos
Sección 9/16” x 9/16” 24 Husos
Sección Más de 5/8” x 5/8” 36 Husos
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Tipo VT2
Información de producto  
El VT2 de Vulcan se trenza con fibras de poliacrilonitrilo (PAN) que son la base de 
las extraordinarias capacidades y rendimiento de nuestras empaquetaduras de 
fibra PAN. Para maximizar el rendimiento de esta extraordinaria fibra sintética, 
la VT2 se impregna exhaustivamente, hebra por hebra, con una potente 
dispersión de PTFE y se trata después con lubricantes especiales. El tipo 
VT2 ha sido diseñado especialmente para reemplazar a las empaquetaduras 
tradicionales, proporcionando un rendimiento mejorado, sin los problemas 
de desgaste del eje, ni los elevados costes de otras fibras sintéticas. La VT2 
es una empaquetadura de alta especificación para la industria de procesos 
industriales. La combinación de una fibra de empaquetadura excepcional 
y una avanzada lubricación, producen una empaquetadura limpia, que 
proporciona un funcionamiento suave, para una larga vida útil, incluso a altas 
velocidades del eje y con presiones limitadas dentro de amplios rangos de pH 
y temperatura.
Aplicaciones
Una amplia variedad de procesos industriales que incluye bombas, válvulas, 
mezcladoras, vasos de reactores y aplicaciones reciprocantes. Para las 
sustancias químicas en general, disolventes, aceites, agua y vapor. Una 
amplia gama de empaquetaduras para su uso en trabajos pesados en 
aplicaciones de procesamientos industriales, especialmente en aquellas 
en las que la empaquetadura que se va a cambiar produce contaminación, 
exceso de desgaste o requiere un mantenimiento y recambio excesivos. La 
empaquetadura VT2 no contamina, ni mancha, lo que la hace muy adecuada 
para su uso en la industria alimenticia, del agua y del papel.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de presión 1,450 psi Velocidad rotativa 3500 fpm
Temperatura -40˚F +500˚F Rango de pH 2-14

EMPAQUETADURA DE FIBRA PAN

Tipo VG2
Información de producto  
El tipo VT2 se construye empleando un hilo fabricado de la combinación de 
fibras PAN de alta calidad y fibras de carbono puro. La lubricación incorporada 
a la construcción y las propiedades de la fibra de la empaquetadura superior 
de este hilo de composite son posteriormente mejoradas mediante la 
impregnación con grafito y lubricantes a altas temperaturas.
La VG2 de Vulcan es una empaquetadura suave y agradable al tacto, 
con una construcción de inter-trenzado cuadrado en forma reticular, que 
proporciona un contacto de sellado de mayor calidad, con menor presión 
al prensaestopas. La fibra PAN auto-lubricada, reforzada con carbono 
y exhaustivamente cubierta e impregnada con lubricantes de grafito, 
prácticamente elimina la estriación del eje. La VG2 proporciona una mayor 
vida útil a la empaquetadura, con un menor desgaste de eje y menor 
mantenimiento del prensaestopas.
Aplicaciones
El tipo VG2 de Vulcan es una empaquetadura de rendimiento excepcional, 
rentable y adecuada para uso general y para la mayor parte de las aplicaciones. 
Ha sido diseñada para reemplazar y superar a la empaquetadura tradicional 
de amianto grafitado, fibra de vidrio y fibra natural. Adecuada para uso uso 
frente a aceites, agua, vapor, disolventes y sustancias químicas en general.

Tipo VT6 - Empaquetadura para tapas de tanque 
Información de producto  
La VT6 de Vulcan es una variante de uso estático de nuestro tipo VT2 que 
ha sido específicamente diseñada y fabricada para las tapas de registros de 
acceso de los tanques. VT6 es densa, con un inter-trenzado cuadrado de 
fibras PAN que están perfectamente impregnadas con Dispersión PTFE.
La preocupación creciente por el medio ambiente y la legislación al respecto 
adjudican una enorme importancia al material, la calidad del trenzado y el 
rendimiento de las empaquetaduras de las tapas de tanque. La VT6 de Vulcan 
se usa mucho en el sector de los tanques estáticos y de los tanques para el 
transporte por carretera, como ejemplos de calidad de una empaquetadura 
trenzada para tanques. 
Para una mayor resistencia del núcleo de caucho, combinada con la residencia 
química del PTFE, Vulcan ofrece juntas encapsuladas de tapas de tanque de 
caucho y silicona. Se ofrecen en una variedad de tamaños para responder 
la demanda de todas las tapas de tanque más comunes y las secciones 
transversales según la preferencia del cliente. La VT6 de Vulcan está disponible 
en todas las medidas de tanque para el transporte por carretera estándar, 
como lo están todas las juntas encapsuladas.
Aplicaciones
Tapas de registros de acceso de los tanques, cubiertas de tanques y 
escotillas para todas las sustancias químicas que son compatibles con el 
PTFE.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de presión 1,160 psi Velocidad rotativa 2000 fpm
Temperatura -60˚F +482˚F Rango de pH 4-12

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de presión Depende de la aplicación Velocidad rotativa Sólo estático
Temperatura -40˚F +482˚F Rango de pH 1-14
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Tipo VG1D
Información de producto  
El tipo VG1D de Vulcan está trenzado de forma cuadrada con fibras de 
vidrio texturizado hechas de filamentos continuos, reforzados con alambre 
Inconel e impregnados, hilo a hilo, con polvo de grafito puro e inhibidor de 
corrosión.
La empaquetadura de tipo VG1D de vidrio grafitado ha sido diseñada 
como sustituto a la clásica empaquetadura de amianto, capaz de soportar 
altas temperaturas. La adición del refuerzo del alambre de Inconel da como 
resultado una empaquetadura de válvula tradicional capaz de soportar 
presiones y temperaturas verdaderamente elevadas, sin la desventaja que 
conlleva el amianto.

Aplicaciones
Empaquetadura sin amianto para válvulas frente al vapor, agua, aceites, 
aire, sustancias alcalinas, ácidos débiles y sustancias químicas. No es 
adecuada para condiciones muy duras.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de presión 2,175 psi Velocidad rotativa 2500 fpm
Temperatura -40˚F +530˚F Rango de pH 2 -12

EMPAQUETADURA DE FIBRA DE VÍDRIO

Tipo VG1L
Información de producto  
La VG1L de Vulcan es una empaquetadura alternativa para trabajos ligeros. 
La VG1L está inter-trenzada con fibras texturizadas de vidrio soplado a partir 
de un filamento continuo y las fibras están exhaustivamente impregnadas 
con lubricantes de aceite mineral y grafito. Un inhibidor de la corrosión se 
añade posteriormente al hilo para mejorar la resistencia al desgaste.
El tipo VGL1 soporta aplicaciones industriales que no demandan 
mecanización, ni producen alta presión en el sellado para el prensaestopas, 
reduciendo de ese modo el desgaste en el eje y el mantenimiento del 
prensaestopas.
Especifique el tipo VF1L para servicios generales en la industria a elevadas 
temperaturas, solo en caso de que no se requieran fibras de carbono o 
grafito. Las fibras de vidrio proporcionan una excepcional resistencia a la 
temperatura pero no son muy resistentes. Hasta los 480°F (250°C), utilice 
el tipo VG2 de Vulcan para un rendimiento superior, o el tipo VK1L cuando 
exista una carga mecánica más elevada o condiciones muy abrasivas. A 
temperaturas más elevadas, es preferible el uso de los tipos VC5 o VG4.

Aplicaciones
La empaquetadura de uso general para bombas rotativas o reciprocantes, 
mezcladoras y válvulas para el vapor, agua, aceites, aire, sustancias 
alcalinas, ácidos débiles y sustancias químicas.

Tipo VG8L / VG8D
Información de producto  
La VG8L de Vulcan se compone de hilos inter-trenzados a partir de filamentos 
continuos, texturizados, de vidrio soplado. Las fibras de vidrio son lubricadas 
e impregnadas a fondo con dispersión de PTFE y una lubricación inerte, 
tanto antes como después del trenzado. La VG8L puede reemplazar a la 
empaquetadura tradicional tanto para uso general, como trabajos pesados, 
porque está fabricada mediante una construcción de inter-trenzado cuadrado 
de la más alta calidad. Piense que las fibras del tipo VG8L de vidrio soplado 
son menos agresivas con el eje en una empaquetadura cuadrada que sella 
con menos presión para el prensaestopas, reduciendo significativamente el 
desgaste del eje y los ajustes del prensaestopas y, de ese modo, aumenta la 
vida útil de la empaquetadura para los trabajos ligeros.
Aplicaciones
El tipo VG8L es una empaquetadura suave, con un buen funcionamiento, 
indicado para una amplia variedad de usos industriales. Es particularmente 
útil para el agua y los compuestos acuosos ligeramente abrasivos, así como 
disolventes y productos químicos en movimiento reciprocante, bombas 
centrífugas, mezcladores y válvulas.
El tipo alternativo al VG8D de Vulcan es la misma empaquetadura, pero, 
en este caso, los lubricantes inertes son reemplazados por una mayor 
dispersión de partículas de PTFE. La VG8D ha sido diseñada como una 
empaquetadura para válvula que también es adecuada para distintas 
aplicaciones estáticas o de movimiento lento de hasta 800 ppm (4 m/s).

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de presión 3,625 psi Velocidad rotativa 200 fpm
Temperatura -150˚F + 1000˚F Rango de pH 4 -11

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de presión 2,175 psi Velocidad rotativa 2000 fpm
Temperatura -150˚F + 900˚F Rango de pH 4 - 11
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Tipo VK4B
Información de producto  
La VK4B de Vulcan es una empaquetadura de trenzado entrelazado y cuadrado, 
fabricado con fibras aramidas KEVLAR®, impregnadas con una dispersión de 
PTFE, que han sido especialmente tratadas con un lubricante de rodaje a altas 
temperaturas. KEVLAR® ofrece una combinación única de resistencia tensora 
extremadamente alta, gran resistencia, baja expansión térmica, bajo coeficiente 
de fricción y una amplia resistencia química.
La empaquetadura de fibras doradas VK4B fabricada con KEVLAR® es 
una auténtica empaquetadura multiservicio que se adapta muy bien a las 
necesidades de muchos procesos industriales, particularmente en aquellos en 
las que se requiere una empaquetadura resistente físicamente. La resistencia del 
KEVLAR® es ideal para evitar la extrusión y es resistente a la abrasión, refuerzo 
de juntas de repuesto, con otros tipos de empaquetadura, para aumentar la 
vida útil de cualquier combinación que se selecciona para la empaquetadura.

Aplicaciones
Para las bombas (rotativas y reciprocantes) y válvulas, incluidas condiciones 
de alta presión o alta carga mecánica, para compuestos acuosos abrasivos, 
aguas residuales, aguas residuales, agua, aceites, disolventes y la mayoría de 
los productos químicos.
La lubricación de calidad superior y que no deja mancha de la VK4B de Vulcan 
implica un menor desgaste y proporciona una mayor capacidad de velocidad 
del eje que otros tipos de empaquetadura de KEVLAR®. Adecuado para su 
uso en la industria del papel.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de presión 5,800 psi Velocidad rotativa 3000 fpm
Temperatura -150˚F + 530˚F Rango de pH 1-13

FIBRAS ARAMIDAS DE KEVLAR®

Tipo VC1
Información de producto  
La VC1 de Vulcan es una empaquetadura de rendimiento superior para 
bombas. Fabricado de fibra de un material único de compuesto de aramida. 
Esta fibra especial combina una resistencia tensora excepcionalmente 
alta de 380.000 lpp (27,000 kg/cm2) y una extraordinaria resistencia al 
calor, sumadas a una baja fricción y excelentes propiedades para disipar 
las altas temperaturas. Carece de la rigidez de las sustancias sintéticas 
convencionales y, por tanto, se ajusta fácilmente a las superficies de los 
prensaestopas, es fácil de instalar y requiere un esfuerzo mínimo de torsión 
del prensaestopas, con menos ajustes. 
Esta es una empaquetadura resistente fabricada con fibra termoestable, pero 
también es extremadamente suave, gracias a nuestro exclusivo proceso 
de lubricación en tres etapas. El factor de baja fricción reduce la abrasión 
hasta 1/10 parte, en comparación con las fibras de aramida, aportando alta 
fiabilidad y larga vida útil, incluso en las aplicaciones más exigentes. La VC1 
es resistente al calor y no cristaliza, incluso a altas velocidades del eje.

Aplicaciones
Empaquetadura para bombas de servicios generales en fábricas de papel, 
plantas de azúcar y aplicaciones exigentes. Fácil de cortar e instalar, rápida 
de iniciar, delicada con los ejes, no deja manchas y no es muy sensible a las 
condiciones adversas, tanto en la instalación, como en el uso.

Tipo VK4
Información de producto  
La VK4 de Vulcan se fabrica con fibras de aramida KEVLAR®. A fin de obtener 
el máximo beneficio de este material, la VK4 se trata especialmente con 
una alta concentración de resistentes lubricantes de calidad y una potente 
dispersión de partículas de PTFE. La empaquetadura resultante reduce 
significativamente los problemas relacionados con el desgaste del eje que, 
algunas veces, han sido asociados con otras empaquetaduras de KEVLAR® 
y, con este aumento de la lubricación pueden alcanzarse velocidades más 
elevadas del eje, de hasta 4000 ppm (20 m/s). La empaquetadura lubricada 
de fibra de aramida KEVLAR® de la VK4 es una empaquetadura duradera y 
económica para usos generales y que cubre el 80% de las necesidades de una 
planta industrial. La resistencia de la fibra y la construcción empleada en la VK4 
de Vulcan producen una empaquetadura de larga vida útil, con períodos muy 
prolongados entre los ajustes que se requiere realizar en el prensaestopas.
Aplicaciones
Para bombas rotativas y reciprocantes, prensaestopas de bocina, presas 
hidráulicas, mezcladoras y válvulas para compuestos acuosos abrasivos, aguas 
residuales, afluentes de agua, aceites, disolventes y la mayoría de los productos 
químicos. Una lubricación que no deja mancha y con un rendimiento resistente 
convierten a la VK4 de Vulcan en un producto ideal para su uso en la industria 
de papel.

CAPACIDADES DEL SERVICIO  
Nivel de presión 2,175 psi Velocidad rotativa 4000 fpm
Temperatura -60˚F + 500˚F Rango de pH 2 - 12

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de presión 2,175 psi Velocidad rotativa 4000 fpm

Temperatura -150˚F + 536˚F Rango de pH 1-13
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Tipos VK1L / VK1D
Información de producto  
El tipo VK1L de Vulcan ha sido diseñado para reemplazar a la empaquetadura 
tradicional, y es más duradera, particularmente en aplicaciones rotativas que 
implican una presión de nivel medio a alto. La VK1L es una empaquetadura 
de trenzado cuadrado, fabricada con fibras de aramida KEVLAR®, 
impregnadas exhaustivamente con polvo de grafito puro y un lubricante 
inerte. El rendimiento de la empaquetadura se ve mejorado posteriormente 
con ayuda de inhibidores de la corrosión y de lubricante de disulfuro de 
molibdeno.
El estilo VK1D Vulcan está fabricado con fibras aramidas KEVLAR® 
intertrenzadas, reforzadas posteriormente con alambre de Inconel e 
impregnadas con grafito puro y un inhibidor de corrosión.

Aplicaciones
La VL1L es una empaquetadura para usos generales, de amplio espectro, 
duradera y destinada a trabajos pesados. Por uso en aplicaciones rotativas, 
reciprocantes y estáticas, particularmente donde existan fluidos abrasivos, 
sustancias químicas suaves y agua.
La VK1D de Vulcan es una empaquetadura para válvula de alta resistencia, 
también disponible para bombas de pistón, turbinas y juntas estáticas. Se 
usa particularmente con aceites, aire, agua, vapor caliente y asfalto.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

1,885 psi Velocidad rotativa 4000 fpm

Temperatura -150˚F + 480˚F Rango de pH  2 - 12

EMPAQUETADURA DE ARAMIDA

Tipos VK5 / VK4T
Información de producto  
Los tipos VK5 y VK4T de Vulcan combinan los beneficios de las extraordinarias 
propiedades de dos excelentes fibras de empaquetaduras de prensaestopas, 
mientras que G1 posee la mejor combinación de características de cualquier fibra 
de empaquetadura, pero puede extrusionarse o deteriorarse en condiciones de 
alta carga mecánica. La adición de KEVLAR® de DuPont produce una resistencia 
similar a la del acero. La empaquetadura combinada VK5 G1 de KEVLAR® posee 
inter-trenzado cuadrado para añadir la resistencia del KEVLAR® a los postes de los 
bordes donde es más necesaria, a fin de aportar estabilidad dimensional y evitar la 
extrusión. Los hilos de G1 están trenzados a las superficies de la empaquetadura 
para potenciar un funcionamiento fluido y su capacidad de sellado.
La VK4 sigue los mismos principios y beneficios, pero emplea fibras de PTFE, en 
lugar de G1. La VK5 de Vulcan es LA empaquetadura de larga vida en condiciones 
de alta presión o carga mecánica, particularmente si se trata de equipamiento 
deteriorado o con un alto nivel de tolerancia. El desgaste del eje se elimina por 
completo, y puede soportar altas velocidades y sustancias químicas agresivas, 
gracias a la presencia del G1 en las caras de sellado. La extrusión y la necesidad de 
mantenimiento del prensaestopas pueden despreciarse, incluso en las aplicaciones 
más difíciles, gracias al tipo de trenzado entrelazado de KEVLAR®.
Aplicaciones
Los tipos VK5 y VK4T combinan la fuerza mecánica con la lubricidad de la 
superficie para producir una empaquetadura casi universal de larga duración 
y sellado de alto rendimiento, para su uso en todas las aplicaciones rotativas, 
reciprocicantes y estáticas.

Tipos VM1 / VM5
Información de producto  
La VM1 de Vulcan es una empaquetadura universal de fibra de composite y 
aramida de características únicas, indicada para fábrica de papel y molino 
de caña de azúcar. Esta fibra especial combina una resistencia tensora 
excepcionalmente alta de 380.000 lpp (27,000 kg/cm2), una extraordinaria 
resistencia al calor, sumado a baja fricción y excelentes propiedades para 
disipar las altas temperaturas. Esta es una resistente empaquetadura de 
fibra termo-estable, aunque, al mismo tiempo, es extremadamente suave, 
gracias a nuestro exclusivo proceso de lubricación en tres etapas. El factor 
de baja fricción reduce la abrasión hasta 1/10 partes, en comparación con 
las fibras de aramida, aportando alta fiabilidad y larga vida útil, incluso en las 
aplicaciones más exigentes. La VC1 es resistente al calor y no cristaliza, como 
la habitual empaquetadura de PTFE que se emplea en la fabricación del papel, 
incluso a altas velocidades de eje. El tipo VM5 es un producto muy similar 
en un formato más económico. Proporciona el mismo servicio, pero hay que 
tener cuidado de no estirar en exceso el prensaestopas, y de asegurar una 
adecuada lubricación, en sólido o enjuague, en la empaquetadura.

Aplicaciones
Una empaquetadura universal indicada para fábrica de papel, molino de 
caña de azúcar y aplicaciones exigentes, de color blanco, no deja mancha, 
con una excelente resistencia química y adecuada para procesos de pasta o 
papel kraft. Fácil de cortar e instalar, rápida puesta en rodaje y con reducida 
sensibilidad a las condiciones adversas, tanto en la instalación, como en el 
uso.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

VK1L - 2,900 psi  
VK1D - 5,800 psi

Velocidad rotativa VK1L - 2400 fpm
VK1D - 200 fpm

Temperatura -150˚F + 570˚F Rango de pH 1 - 13

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión 3,625 psi Velocidad rotativa VK5      5000 fpm 

VK4T    3000 fpm

Temperatura VK5    -240˚F + 530˚F
VK4T  -150˚F + 550˚F Rango de pH 0 - 14
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Tipo VT9D
Información de producto  
La VT9D de Vulcan se fabrica únicamente con PTFE puro, en forma de 
hilos finos compuestos de múltiples filamentos. Los hilos de PTFE se 
impregnan después al vacío con una dispersión de partículas de PTFE 
para permitir que la empaquetadura pueda tener un adecuado rendimiento, 
tanto en aplicaciones con vapor y gas, como con sustancias líquidas. La 
empaquetadura de PTFE ofrece una resistencia química excepcional, 
además de alta resistencia y un bajo coeficiente de fricción. La construcción 
inter-trenzada y el hecho de que la VT9D no sufre desgaste incluso después 
de muchos años de servicio, aseguran este aspecto La empaquetadura 
Vulcan tipo VT9D es permanente de por vida
Como junta de empaquetadura, la VT9D es muy superior a las juntas de 
PTFE fabricadas a máquina o moldeadas, por el hecho de que su resistencia 
tensora es 20 veces mayor, pero su precio es mucho menor. La VT9D tiene 
una resistencia tensora de hasta 50,000 LPP (3,500 kg/cm²).
Garantía  
Garantizamos que la vida útil de la VT9D de Vulcan, montada adecuadamente, 
es la misma que la de válvula en la que se empaqueta. Si la empaquetadura 
muestra algún fallo, será reemplazada por otra sin coste alguno.

Aplicaciones 
Para bombas de baja velocidad, mezcladoras, varillas reciprocicantes, 
válvulas frente a las sustancias químicas más potentes, disolventes y vapor. 
Las excepciones son los metales fundidos y alcalinos y el flúor.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

2,900 psi Velocidad rotativa 1200 fpm

Temperatura -325˚F +530˚F Rango de pH 0 - 14

EMPAQUETADURA DE PTFE 

Tipo VT9L
Información de producto  
La VT9L de Vulcan está trenzada con fibras puras de PTFE, en la forma de 
hilos de múltiples filamentos, impregnadas al vacío con una dispersión de 
partículas de PTFE y saturadas con lubricantes resistentes químicamente. 
Las fibras de PTFE se encojen previamente y se tejen en un inter-trenzado 
cuadrado para producir una empaquetadura estable dimensionalmente.
La empaquetadura VT9L para bomba química muestra una alta resistencia 
mecánica y una estabilidad operativa elevada en condiciones exigentes de 
operación, además de una fuerza de rozamiento muy baja. 
El desgaste del eje se elimina por completo y, en condiciones operativas, la 
VT9L de Vulcan es capaz de funcionar mucho mejor que las empaquetaduras 
convencionales.

Aplicaciones
La lubricación mayor y el tratamiento de los hilos compuestos de múltiples 
filamentos de la VT9L de Vulcan permiten una capacidad operativa mucho 
más larga en bombas que alcanzan una velocidad del eje de hasta12/m² 
de superficie. Para uso frente a disolventes y, prácticamente, cualquier 
sustancia química, a excepción de metales fundidos y alcalinos y flúor.
Especifique la VT9L para reemplazar a la VT9D para usos de alta velocidad 
o en la mayor parte de trabajos donde está presente la corrosión.

Tipo VT9S
Información de producto  
La VT9S de Vulcan está trenzada con fibras puras de PTFE, en la forma de 
hilos compuestos de múltiples filamentos, impregnadas al vacío con una 
dispersión de partículas de PTFE y saturadas con lubricantes resistentes 
químicamente. La VT9S se fabrica únicamente de materiales que cumplen 
los requerimientos de la FDA y, por lo tanto, es especialmente indicada para 
usos industriales y aplicaciones en los que se requiere que la empaquetadura 
cumpla la normativa vigente. Las fibras de PTFE se encojen previamente y 
se tejen en un inter-trenzado cuadrado para producir una empaquetadura 
estable dimensionalmente.
La empaquetadura VT9S para bomba química muestra una alta resistencia 
mecánica y una estabilidad operativa elevada en condiciones operativas 
exigentes, además de una fuerza de rozamiento muy baja.

Aplicaciones
Está indicada para su uso en bombas, válvulas, aplicaciones reciprocantes 
y estáticas y en los sectores farmacéuticos, alimentación y bebidas. 
Especifique la VT9S para reemplazar a la VT9L o la VT9D.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

1,740 psi Velocidad rotativa 2500 fpm

Temperatura -40˚F  +530˚F Rango de pH 0 - 14

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

1,740 psi Velocidad rotativa 2500 fpm

Temperatura -40˚F  +530˚F Rango de pH 0 - 14
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Tipo VP2
Información de producto  
La empaquetadura VP2 se fabrica únicamente con la singular fibra G1, desarrollada 
para ser muy similar en su construcción física a la fibra de GFO de GORE 
original® y ha sido fabricada para optimizar el rendimiento a un mejor coste. El 
hilo G1 está construido mediante cinta de PTFE y grafito intertenzado para crear 
una verdadera sinergia entre estos dos materiales de empaquetadura de primera 
clase. Se añaden lubricantes de rodaje a altas temperaturas, a los hilos, antes 
de iniciar el trenzado en nuestro CROSS-LOCK® reticular. El resultado es una 
empaquetadura excepcional para uso indicado en procesos, la cual, a menudo, 
proporciona una vida operativa más larga en la gran mayoría de aplicaciones. 
Con la excepción de procesos que implican alta carga mecánica (presiones de 
caracter abrasivo de nivel medio o alto) o temperaturas por encima del límite 
del PTFE, que es 536°F (280°C), el tipo VP2 de Vulcan es una empaquetadura 
indicada para todos los usos en aplicaciones generales para bombas.

Aplicaciones
Para uso en cualquier caso en que puedan emplearse una empaquetadura 
de la mejor calidad y el mejor material. Dado que el coste real de compra de 
una empaquetadura es, habitualmente, solo el 3% de su verdadero coste de 
utilización, Vulcan recomienda esta empaquetadura de PTFE y grafito para 
todas las aplicaciones posibles. Esto aumentará la vida útil operativa, a la vez 
de que minimizará los ajustes y el desgaste del prensaestopas, en todos los 
usos estáticos, rotativos y reciprocantes para casi todos los tipos de medios.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

1,740 psi Velocidad rotativa 5000 fpm

Temperatura -325˚F  +530˚F Rango de pH 0 - 14

EMPAQUETADURA DE PTFE Y GRATITO

Tipo VT8
Información de producto  
El tipo VT8 de Vulcan se suministra como una construcción doble de un 
núcleo de PTFE 100% no sinterizado, con una cubierta en espiral de cinta 
de PTFE. La VT8 proporciona la versatilidad de un núcleo extrusionado y 
maleable, añadida a la resistencia adicional, además de la resistencia a la 
extrusión que aporta la cubierta con cinta de PTFE. El resultado es una 
empaquetadura de TEFLON® de baja fricción, resistente a la extrusión y 
con una resistencia química casi universal.
La VT8 no se endurece ni se encoje durante la aplicación y proporciona 
una empaquetadura y prensaestopas que están disponibles al instante en 
una bobina muy económica. En las válvulas, cubra el vástago con la VT8 
para rellenar el prensaestopas (sin necesidad de corte de juntas), apriete 
la guía del prensaestopas y los moldes de PTFE para formar un sello que 
garantice la ausencia de fugas. Está garantizado que una VT8 montada 
adecuadamente tendrá la misma vida útil que la válvula en la que se instala.

Aplicaciones
Material de sellado universal del PTFE para prensaestopas y empaquetaduras 
en válvulas de larga vida útil. Para prácticamente todas las sustancias 
químicas. No está indicado para oxígeno en estado líquido o gaseoso.

Tipo VP1
Información de producto  
 La empaquetadura VP1 de Vulcan está fabricada al 100% con fibras de GORE®. 
Este hilo extraordinario está construido de PTFE y grafito, que se han fusionado 
y sellado de una forma muy sólida y han sido tratados posteriormente con un 
lubricante de rodaje a altas temperaturas. La VP1 de Vulcan es una excelente 
empaquetadura para uso en aplicaciones agresivas y difíciles, incluyendo en los 
entornos químicos más difíciles. Es esencialmente inerte químicamente para el 
abanico completo de pH. Esta combinación única de grafito y PTFE fuertemente 
entrelazados produce un hilo con una muy alta conductividad térmica, que no 
se endurece, ni se encoge, ni se hincha, ni se seca, con un funcionamiento en 
la marcha excepcionalmente fluido y un insignificante desgaste del eje. La 
experiencia del usuario con la fibra G1 ha mostrado que, en, prácticamente, todos 
los casos, se puede esperar una extensión de la vida operativa útil.
 A fin de obtener el máximo beneficio de esta fibra, la VP1 de Vulcan se teje 
con inter-trenzado cuadrado por medio de un proceso de CROSS-LOCK®. La 
construcción de la VP1 aumenta la durabilidad de la empaquetadura y reduce, 
en el prensaestopas, la presión que se requiere para realizar el sellado. Por lo 
tanto, los plazos que hay entre el mantenimiento del prensaestopas y el reemplazo 
de la empaquetadura se prolongan aún más y el trenzado de las VP1 mediante 
CROSS-LOCK® ayuda a solucionar los problemas de extrusión, que pueden ser 
el único aspecto negativo de este tipo de fibra, particularmente cuando se trata de 
trenzados de menor calidad.

Aplicaciones
Ver abajo estilo VP2.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

1,740 psi Velocidad rotativa 5000 fpm

Temperatura -325˚F +530˚F Rango de pH 0 - 14

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

2,175 psi Velocidad rotativa 200 fpm

Temperatura -150˚F +500˚F Rango de pH 0 - 14
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Tipo VG4
Información de producto  
El tipo VG4 de Vulcan es una empaquetadura de grafito 100% pura, prácticamente 
de uso universal. La VG4 está inter-trenzada con hilo de grafito, impregnado, fibra 
a fibra, con polvo puro de grafito. El polvo de grafito aumenta el efecto natural de 
sellado de los hilos de grafito y actúa como un lubricante para superficies, dando 
como resultado una empaquetadura que no sufre estriaciones.
La fibra de grafito es superior a cualquier otro hilo, en la medida en que combina 
sus excelentes propiedades a la empaquetadura, tales como una excelente 
conducción térmica, funcionamiento fluido en la marcha, resistencia química 
casi universal y tolerancia a temperaturas extremas. El uso de la empaquetadura 
fabricada con la fibra pura de grafito del tipo VG4 de Vulcan permite la posibilidad 
de extender el uso del prensaestopas a aplicaciones donde se requiere una 
extrema velocidad, temperatura y resistencia química. En aplicaciones más 
corrientes, la calidad del tipo VG4 resultará en ahorro de mantenimiento que 
amortizará fácilmente el coste de la empaquetadura.

Aplicaciones 
Para bombas y válvulas en condiciones extremas, o cuando pueden 
adquirirse empaquetaduras de la mejor calidad. La resistencia química 
universal (las únicas excepciones son el ácido nítrico fumante, el óleum, 
el agua regia y el flúor). Adecuado y certificado para su uso en centrales 
nucleares. El porcentaje de cloro soluble es menor que 500 ppm. 

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

4,350 psi Velocidad rotativa 4000 fpm

Temperatura Hasta 800˚F en ambientes 
oxidantes
Hasta 5000˚F  en ambientes 
Inerte

Rango de pH  1 - 13

FIBRAS DE CARBONO Y GRAFITO

Tipo VR4
Información de producto  
El tipo VR de Vulcan combina y maximiza el rendimiento de las fibras de 
grafito y grafito expandido. El grafito expandido es un material de última 
generación para el sellado de válvulas, pero se puede extrusionar o 
deteriorar, en aplicaciones rotativas más exigentes desde el punto de 
vista mecánico. La adición de fibras PAN de grafito aporta resistencia y 
aumenta la disipación de calor, lo cual potencia en adelante la vida útil de la 
empaquetadura y su rendimiento.
La VR4 se compone de un inter-trenzado cuadrado tejido con fibras de 
grafito PAN que se tejen desde el núcleo hasta los postes del borde para 
aportar estabilidad dimensional y evitar la extrusión. Las fibras de grafito 
expandido están trenzadas a las superficies de la empaquetadura para 
potenciar un funcionamiento fluido y la capacidad de sellado.
La VR4 de grafito expandido de Vulcan es LA empaquetadura para uso 
en aplicaciones rotativas. El desgaste del eje y el mantenimiento del 
prensaestopas se eliminan por completo, dado que la empaquetadura es 
auto-lubricante e incluye inhibidores pasivos e inhibidores de corrosión.

Aplicaciones
Empaquetadura de prensaestopas para usos rotativos de máxima 
capacidad, para una muy amplia gama de usos y absolutamente todas las 
sustancias químicas y condiciones de temperatura.

Tipos VC5 / VC51
Información de producto  
La VC5 de Vulcan se compone de un inter-trenzado cuadrado de hilos de carbono de alta 
calidad, impregnados con grafito puro, lubricantes especiales de alta temperatura y disulfuro 
de molibdeno. Los hilos de carbono se trenzan fuertemente para proveer de un sellado auto-
lubricante y que casi no producen fricción. El polvo de grafito proporciona una lubricación 
que no se desplaza entre la empaquetadura y el eje. Un lubricante de altas temperaturas y 
que no cristaliza, protege a la empaquetadura durante el período de rodaje. La adición de 
disulfido de molibdeno aporta una lubricación resistente a las altas temperaturas y presiones, 
contribuyendo a prevenir el desgaste del eje, incluso cuando existe excesiva presión entre la 
empaquetadura y el eje.La empaquetadura de fibra de carbono VC5 es rápida en el rodaje, 
debido a los componentes intensivos del lubricante de baja fricción y esta característica le 
permite tener una larga vida útil en trabajos pesados. El tipo VC5 de Vulcan puede utilizarse 
en aquellos servicios en los que fallan muchos otros tipos de empaquetadura de fibra 
lubricada, debido al desplazamiento o la pérdida del lubricante y consecuente quemazón, 
endurecimiento o acristalamiento que se produce. El tipo VC51 se refuerza con alambre 
de Inconel en aplicaciones estáticas de alta presión de hasta 5.075 lpp (350 bares) para 
proporcionar una empaquetadura duradera para válvulas, con excepcionales capacidades y 
rendimiento y para uso con velocidades hasta de 200 ppm (1m/s).

Aplicaciones
La VC5 es ideal como empaquetadura para usos rotativos y multiservicio, 
particularmente en aplicaciones de alimentación de calderas.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

4,350 psi Velocidad rotativa 6000 fpm

Temperatura -150˚F + 1200˚F Inerte 
-150˚F + 850˚F aire 

Rango de pH 0 - 14

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

VC5 2,900 psi
VC51 5,075 psi

Velocidad rotativa VC5   3000 fpm
VC51 200 fpm

Temperatura -325˚F +1200˚F Rango de pH 3 - 12
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Tipo VR2
Información de producto  
El tipo troquelado VR2 se fabrica mediante compresión de una cantidad exacta 
de cinta de Grafan en un molde metálico de precisión. El resultado es una junta 
troquelada de calidad uniforme, densa, con buen acabado y tolerancia restringida.
Está disponible en inventario una amplia gama de juntas de Grafan. Puede 
fabricarse cualquier tamaño o forma a medida, usualmente con la estampación 
que ya existe, en una gama de densidades disponibles que va desde 0,578 a 
0,0723 onza/pulgadas cúbicas (1 a 1/8 g/cm3). Las juntas troqueladas VR2 se 
suministran solo a medida, para facilitar el ajuste. Cuando se dinamizan en el 
prensaestopas, las juntas se comprimen para conseguir el efecto de ausencia 
total de fugas en las válvulas. Se ha comprobado muy exhaustivamente que las 
válvulas empaquetadas con estos materiales han continuado funcionando durante 
años, sin mantenimiento, ni fugas, en casos donde anteriores empaquetaduras 
trenzadas habían fallado en cuestión de meses o años.

Aplicaciones
Empaquetaduras indicadas para condiciones extremas, con larga vida y ausencia 
de fugas para todos los usos, capaces de soportar altas temperaturas, presiones y 
velocidades en bombas, válvulas, mezcladores, agitadores, juntas de expansión, 
asientos de válvulas de bola y otras juntas estáticas. Los tipos VR1 y VR31 se han 
diseñado solo para aplicaciones estáticas. Adecuadas para todo tipo de ácidos, 
sustancias alcalinas y disolventes (excepto los oxidantes muy fuertes), gases, agua 
de alimentación, vapor sobrecalentado o saturado.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

2,900 psi Velocidad rotativa 200 fpm

Temperatura Inerte -320˚F +5500˚F
Aire    -320˚F +1100˚F

Rango de pH 0 - 14

EMPAQUETADURA DE GRAFITO EXPANDIDO

Tipos VR3 / VR31
Información de producto  
Los tipos VR3 y VR31 son empaquetaduras trenzadas, construidas al 100% 
de hilos de Grafan para producir una empaquetadura de grafito expandido 
con unas capacidades y rendimiento extraordinarios. El tipo VR31 se refuerza 
además con alambre de Inconel para crear una empaquetadura ideal para 
válvulas que soportan altas temperaturas y presiones. Bajo comprensión 
en el prensaestopas, los tipos VT3/VR31 se troquelan en las juntas de la 
empaquetadura VR2, ofreciendo así la ventaja de evitar la necesidad de 
envolver laboriosamente la cinta VR1 alrededor del vástago de la válvula o el 
coste de un inventario que incluya multitud de tamaños de juntas troqueladas 
VR2 distintas.
Los tipos VT3/VR31 pueden ser simplemente cortados a lo largo y colocados en 
espiral en el prensaestopas. No hay necesidad de contar con juntas cortadas de 
forma individual, como ocurre con la empaquetadura trenzada convencional. El 
Grafan es auto-lubricante y no encoje, ni se endurece, ni se seca durante el uso.

Aplicaciones
Empaquetaduras indicadas para condiciones extremas, con larga vida y 
ausencia de fugas para todos los usos, capaces de soportar altas temperaturas, 
presiones y velocidades en bombas, válvulas, mezcladores, agitadores, juntas 
de expansión, asientos de válvulas de bola y otras juntas estáticas. Los tipos 
VR1 y VR31 se han diseñado solo para aplicaciones estáticas. Adecuadas para 
todo tipo de ácidos, sustancias alcalinas y disolventes (excepto los oxidantes 
muy fuertes), gases, agua de alimentación, vapor sobrecalentado o saturado.

Tipos VR1
Información de producto  
El material Grafan de Vulcan es esencialmente puro carbono en forma 
de grafito, procesado en formato de hojas flexibles sin ningún relleno, 
aglutinante, ni aditivo. El producto es auto-lubricante, de dimensiones 
estables, impermeable a los gases y fluidos, y muestra una resistencia 
excepcional a la temperatura y las sustancias químicas. El Grafan 
proporciona insuperables capacidades para el sellado, bajo condiciones de 
temperatura, medios y presión extremos, produciendo una empaquetadura 
con una vida útil más larga. En esta forma, el grafito es auto-lubricante 
y posee un bajo coeficiente de fricción (en comparación con el PTFE), 
además de alta conductividad térmica y permanente elasticidad volumétrica 
(recuperación elástica), lo que permite que el volumen no se reduzca 
(compression set) durante el uso. Resistente, con características de sellado 
de fluidos y gases ideal y capacidades extremas, el Grafan proporciona la 
última gama de materiales con mejor rendimiento para empaquetaduras.
El tipo VR1 de Vulcan es una cinta rizada de Grafan, disponible en anchos 
que van desde los 6 mm a los 75 mm, para empaquetar in situ el vástago 
de la válvula y, posteriormente, ésta puede comprimirse fácilmente con una 
junta uniforme de empaquetadura. Mediante este sistema, una pequeña 
cantidad de cinta puede empaquetar cualquier tamaño de prensaestopas 
con un resultado de alta calidad del servicio.

Aplicaciones
Como se indica abajo, pero solo para uso estático.

CAPACIDADES DEL SERVICIO
Nivel de 
presión

2,900 psi Velocidad rotativa 6000 fpm

Temperatura Inerte -300˚F +5500˚F
Aire    -300˚F +1100˚F

Rango de pH 0 - 14

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

VR3 2,900 psi
VR31 5,220 psi

Velocidad rotativa VR3 6000 fpm
VR31 200 fpm

Temperatura VR3   -300˚F + 5500˚F
VR31 -300˚F + 1100˚F

Rango de pH 0-14
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Tipo VC6
Información de producto  
Esta empaquetadura está fabricada de hilos de algodón retorcido, 
impregnados exhaustivamente, durante y después del trenzado, con una 
dispersión de partículas de PTFE y lubricantes inertes especiales. La adición 
de partículas de PTFE en dispersión amplía la resistencia química del VC6 
en comparación con las empaquetaduras estándares de grafito o las que 
están fabricadas solo de algodón. Los lubricantes especiales facilitan el 
contacto entre la fibra y el metal y posee alta capacidad de lubricación, 
adhiriéndose fuertemente a los ejes de metal.
El tipo VC6 de Vulcan es una empaquetadura de algodón suave, fuerte y 
absorbente que previene el desgaste del eje, ya que el algodón absorbe 
constantemente el líquido de cualquier tipo de medio abrasivo que se 
está bombeando. La VC6 proporciona una alta flexibilidad con un bajo 
coeficiente de fricción, con una cara suave y de funcionamiento flexible que 
se mantiene mirando hacia el eje 

Aplicaciones 
La lubricación especial para el tipo VC6 es resistente al agua de mar y 
al lodo. La VC6 puede emplearse para el sellado de prensaestopas para 
bocinas, bombas y válvulas frente al agua, aguas residuales, disolventes, 
aceites, grasas y soluciones abrasivas.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

1,450 psi Velocidad rotativa 2500 fpm

Temperatura -20˚F + 250˚F Rango de pH 4 - 12

FIBRAS NATURALES

Tipo VT5
Información de producto  
El tipo VT5 de Vulcan es una empaquetadura excepcional y lubricada, 
impregnada de PTFE, fabricada para reemplazar a la tradicional 
empaquetadura de amianto, sin sacrificar la dureza y cualidades naturales 
para el sellado que son propias del amianto. El recambio de la empaquetadura 
de amianto es normalmente rentable en términos de capacidades de la fibra 
empleada, o bien, en términos de coste. La VT5 es una empaquetadura de 
calidad y bajo coste, que ofrece una excelente vida útil de servicio. La VT5 de 
Vulcan está trenzada con fibras de ramio natural, que son extremadamente 
fuertes, y, por lo tanto, resistentes al desgaste y la putrefacción. Se dispone 
una impregnación de PTFE para uso prolongado a cada hilo, en un proceso 
especial, y, posteriormente, la empaquetadura se trata con lubricantes 
inertes. La empaquetadura VT5 de fibra de ramio y PTFE es especialmente 
adecuada frente a mezclas acuosas que contienen sustancias agresivas, 
como las que se encuentran en el agua, aguas residuales, papel y procesos 
industriales marinos. La VT5 no deja mancha y proporciona un funcionamiento 
fluido en la marcha, para garantizar un alto nivel de protección del eje. Esta 
empaquetadura se caracteriza por su largo ciclo de vida útil, con una alta 
resistencia mecánica y una excelente estabilidad volumétrica.

Aplicaciones
VT5 es ideal para agua, cerveza, productos químicos , alimentos, marina , 
petroquímica y la industria de papel

Tipo VF4 
Información de producto  
La VF4 está trenzada con hilos de lino de fibra larga, capaces de soportar 
trabajos pesados, impregnados exhaustivamente, hilo por hilo, con PTFE 
y tratados con lubricantes de rodaje. La empaquetadura está diseñada 
para producir un coeficiente de fricción muy bajo, proporcionar resistencia 
al desgaste y la putrefacción, ofrecer buen nivel de compresibilidad, 
alta flexibilidad, alto nivel de resistencia tensora y una instalación y uso 
relativamente sencillo, especialmente en las secciones transversales de 
gran tamaño.
La empaquetadura VF4 de lino con PTFE está especialmente diseñada para 
sellar grandes superficies de secciones transversales y resulta ideal para 
resolver exactamente los requerimientos de sellado de los prensaestopas de 
bocina en el ámbito marítimo. La empaquetadura también proporciona un 
servicio de calidad superior en maquinaria reciprocante pesada, aplicaciones 
rotativas, cuando se manipulan medios abrasivos y aplicaciones estáticas y 
pesadas, como el sellado de las tapas de los tanques.

Aplicaciones
Para uso en las industrias del papel, marítima, química, farmacéutica, azúcar 
y agua, frente a medios como el agua salada, lodos, hidrocarburos, aceites, 
grasas y disolventes.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

1,450 psi Velocidad rotativa 2500 fpm

Temperatura -20˚F + 250˚F Rango de pH 2 - 12

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

1,885 psi Velocidad rotativa 2000 fpm

Temperatura -20˚F + 250˚F Rango de pH 2 - 12
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FIBRAS NATURALES

Tipo VGC 206
Información de producto  
La VGC 206 de Vulcan es una empaquetadura de algodón, densamente 
trenzada, impregnada con una mezcla de lubricantes minerales y grafito. Se 
añaden lubricantes especiales a las fibras durante y después del trenzado. 
Estas preparaciones producen una intensa lubricación que no se desplaza 
fácilmente, asegurando una fricción y desgaste mínimos para el eje y una 
vida útil más larga.
La VGC 206 de Vulcan, de algodón lubricado de grafito, es un ejemplo de 
empaquetadura de calidad para la tradicional bomba de agua. La VGC 206 
ha sido diseñada para ser una buena empaquetadura de bajo coste en 
servicios generales que requieren manipulación de agua.

Aplicaciones
Aplicaciones dinámicas que implican la manipulación de agua, aceite y 
productos de amoniaco. Empaquetadura para bombas y válvulas de uso 
general, en aplicaciones donde existe agua.

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

725 psi Velocidad rotativa 1500 fpm

Temperatura -4˚F + 250˚F Rango de pH 5 - 9

Extractores flexibles de empaquetaduras
Información de producto  
Estos extractores flexibles se han diseñado para facilitar la retirada de una 
empaquetadura vieja de cualquier tamaño. El mango largo y flexible de los 
extractores permite facilitar el acceso, incluso en aquellos prensaestopas 
que se encuentran en las posiciones más difíciles para el operador. El 
extremo del tornillo de acero endurecido y templado está diseñado para 
penetrar al máximo en la empaquetadura. 

Los extractores se suministran en las cuatro medidas siguientes:

TAMAÑO 1 Para empaquetadura de 1/8” (3.2 mm), 3/16” (5mm) y 1/4” (6.5 mm)

TAMAÑO 2 Para empaquetadura de 5/16” (8 mm) y 3/8” (9.5 mm)

TAMAÑO 3 Para empaquetadura de 1/2” (12.5 mm), 9/16” (14,5 mm) y 5/8” (16 mm)

TAMAÑO 4 Para empaquetadura de 3/4” (19 mm) en adelante

Puede hacerse un pedido de extractores en cualquier cantidad de cada medida 
individual o en conjuntos de cajas que contienen las cuatro medidas.
Los extractores de patrón “C” tienen la punta del tirabuzón integrada al extractor, 
mientras que el patrón “R” tiene una punta reemplazable. Al realizar el pedido, el 
cliente debe señalar el tipo que prefiere.

Tipo VF225
Información de producto  
El tipo VF225 de Vulcan está fabricado con inter-trenzado cuadrado de 
hilos de fibra natural, especiales para trabajos pesados. Estos hilos de alta 
resistencia se impregnan a fondo, antes y después del trenzado, con un 
lubricante especialmente preparado.
La empaquetadura está diseñada para producir un coeficiente de fricción 
muy bajo, proporcionar resistencia al desgaste y la putrefacción, ofrecer 
buen nivel de compresibilidad, alta flexibilidad, alto nivel de resistencia 
tensora y una instalación y uso relativamente sencillos.
La VF225 es una empaquetadura excelente para usos generales, 
especialmente para trabajos con agua. Su resistencia, un reducido desgaste 
del eje, su sencilla instalación y su ajustado coste hacen de la VF225 una 
buena opción para muchas aplicaciones estándares.

Aplicaciones
El tipo VF225 es adecuado para todas las aplicaciones generales que 
implican manipulación de agua y en bombas y válvulas con una temperatura 
de hasta 248°F (120°C).

CAPACIDADES DEL SERVICIO 
Nivel de 
presión

725 psi Velocidad rotativa 1500 fpm

Temperatura -4˚F + 250˚F Rango de pH 4 - 10
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PREVISIÓN DE FALLOS DE 
EMPAQUETADURAS DE LOS PRENSAESTOPAS

Un conjunto de empaquetadura utilizado o gastado puede tener valor, ya que a menudo indica causas de fallo prematuro de la empaquetadura. 
Examínelo detenidamente. La tabla siguiente puede proporcionarle una guía obre las causas que suelen ocasionan fallos de la empaquetadura.

INDICACIÓN FALLO DEL MECANISMO ACCIÓN

No hay fuga en el inicio. Prensaestopas demasiado ajustado. Retire el prensaestopas para facilitar la 
inicial fuga y lubricación. Si hay succión 
negativa, instale la junta de sello hidráulico 
y conecte para la descarga.

Fuga excesiva en el inicio. Medida/tamaño de empaquetadura o ajuste 
incorrecto.

Verifique una medida de empaquetadura 
correcta. Verifique si las juntas se han 
instalado adecuadamente.

Fuga a lo largo y fuera de la guía del 
prensaestopas.

Empaquetadura colocada de forma 
inadecuada.

Vuelva a colocar con cuidado después de 
verificar si hay desgaste del eje.

Fuga excesiva. Empaquetadura hinchada o descompuesta.

Fuga a través de las uniones de la junta 
(juntas recortadas con un tamaño demasiado 
pequeño o montadas 
inadecuadamente).

Pérdida de lubricantes.

Excentricidad del eje.

Expansión del prensaestopas.

Cambie a una empaquetadura compatible.
Reemplace por la junta de tamaño 
correcto.

Reemplace por una empaquetadura que 
resista la acción del fluido sellado.

Verifique el eje desgastado.

Examine los cojinetes del eje.

Chequee el material del prensaestopas 

Instale un sistema de refrigeración si la 
caja previsiblemente va a estar sometida 
al calor.

Empaquetadura extrusionada en el 
espacio que hay entre el eje y la cubierta 
o la guía del prensaestopas

El espacio libre que se ha diseñado es 
excesivo o parte de éste se ha deteriorado 
por sustancias abrasivas o cojinetes de eje 
inadecuados.

Reduzca los huecos, verifique los cojinetes 
e instale cojinetes. También puede haber 
presión excesiva en el prensaestopas. Le 
sugerimos una empaquetadura combinada.

Juntas de la empaquetadura 
extrusionadas en las juntas adyacentes.

Las juntas han sido recortadas con un tamaño 
pequeño.

Vuelve a colocar con cuidado las juntas 
recortadas.

Las juntas desaparecen en el conjunto. Empaquetadura que entra en el sistema. Instale cojinetes en la parte inferior o una 
junta VK2B de Vulcan.

Las juntas de la empaquetadura se han 
aplastado en el D.I. Bajo la varilla o el eje.

Los cojinetes deteriorados pueden ser la 
causa del desgaste o agotamiento.

Verifique el alineamiento del eje y el estado 
de los cojinetes.

Empaquetadura usada y rayada en la 
superficie exterior, posiblemente por la 
perforación de la cubierta de la caja.

Empaquetadura rotando con el eje, debido a 
una medida inferior a la necesaria.

Verifique las medidas de la cubierta y la 
empaquetadura.

Las juntas de la empaquetadura cerca 
de la guía del prensaestopas están muy 
comprimidas.

La empaquetadura se ha encajado de forma 
inadecuada.

Vuelva a colocarla con cuidado y verifique.

La perforación de la empaquetadura 
usada está carbonizada o ennegrecida, 
posiblemente el material del eje se ha 
adherido a la empaquetadura.

Fallo de la lubricación. Para la empaquetadura cambie a uno o 
más lubricantes adecuados o materiales, 
o bien coloque el sello hidráulico con 
alimentación lubricante.

El eje se ha deteriorado en exceso en 
toda su longitud.

Fallo de la lubricación. Para la empaquetadura cambie a uno o 
más lubricantes adecuados o coloque 
sello hidráulico con alimentación lubricante.

Empaquetadura erosionada. Sustancias abrasivas en el fluido. Ajuste del filtro Enjuague el prensaestopas 
con fluido limpio.
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EQUIVALENTES DE EMPAQUETADURA 
PARA PRENSAESTOPAS

GARLOCK® VULCAN EQUIVALENTES

18 VF225
90 VF225
98 VC5

G 100 & 200 VG4
127-AFP VC51

G 700 VG4

CRANE® VULCAN EQUIVALENTES

387I VC51
1335 VT2
1336 VR3
1340 VG2

1625G VR3
1635G VG4
C1045 VT9D
C1050 VT9L
C1056 VT9S
C1057 VT9S
C1061 VK4T
C1064 VK5
C1065 VP2
C1070 VP2
G57 VR3
G58 VR3

K1730 VK4
K1760 VM1/VM5
K1761 VM1/VM5

CHESTERTON® VULCAN EQUIVALENTES

1 VG4
2 VG4
80 VF225

329 VF4
370 VK1L

412-W VT2
477 & 477-1 VK1L

1315 VG2
1400 VR3

1400R VR4
1710 VG8L
1724 VT9D
1725 VT9S
1727 VC1
1728 VT9L
1730 VM1
1740 VK4
1750 VP2
1760 VP2
1800 VC51
1830 VP2

InnerLube VT2
SEPCO® VULCAN EQUIVALENTES

2 VF225
2GR VGC206
219 VF4
310 VC51

ML 402 VG2
ML 560 VK1L
ML 2001 VR3
ML 2225 VT2

ML 2225A VK4T
ML 2235 VT9L
ML 2236 VT9S
ML 2240 VM1/CM5
ML 2254 VT9D
ML 3333 VC5
ML 3600 VP2
ML 4002 VP1
ML 4004 VK5
ML 4444 VR3
ML 4500 VG4
ML 4700 VM1/VM5
ML 4800 VK4
ML 6225 VM1/VM5
ML 6402 VR3
ML 8002 VP2

PALMETTO® VULCAN EQUIVALENTES

1007 VG2

1030 VR3

1300 VK1L

1340 VK4T

1347 VT2

1350 VK4

1359 VK5

1367C VM1/VM5

1367FS VT9S

1367H VT9D

1367S VT9L

1371 VM1/VM5

GARLOCK® VULCAN EQUIVALENTES

740 VF225
904 VK4

1300 & 1300-E VR3
1303 VR31
1304 VR3

1333-G VR3
1607-PM7 VT9D

1812 VM1/VM5
1925 VT2
1965 VG2
5000 VG2
5100 VP1
5200 VK4
5413 VF4
5450 VG6
5481 VG6
5888 VT9L
5889 VT9D
5900 VT9S
5904 VT9S
8909 VG2
8913 VG2

8921-K VK4T
8922 VT2
8968 VG7

Graph-Lock VR1 or VR2
Thermo-Ceram VC3

41501 VT2
41602 VG2
41603 VG2
41605 VK4
41606 VP2
41607 VT9D
41608 VT9L
41616 VP2

PALMETTO® VULCAN EQUIVALENTES

1382 VP2
1389 VP1
1390 VP2
1392 VM1/VM5
1400 VR1
1550 VR3
1555 VG4
1585 VC5
1600 VF225
1613 VF4
1900 VT8
4062 VC51
5000 VR3
5080 VR3
Palfoil VR1

Palpack VT8
Pinnacle VR2

Pinnacle Flexibraid VR3
VA1389 VP1
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EQUIVALENTES DE EMPAQUETADURA 
PARA PRENSAESTOPAS

TEADIT® VULCAN EQUIVALENTES

16 VP1
17 VT9D
18 VT9S
19 VT9L
25 VK4B
26 VK4

27 A VG8L
27 AV VG8D
2138 VF225
2202 VR3
2214 VC51
2255 VG2
2421 VF4
2422 VT5
3040 VT9D
3050 VT9L
27 G VG1L

27 GA VG1D
34 VT5
35 VF225
37 VGC206
209 VT5
245 VF225
2000 VR3
2001 VG4

2001IC VR3
2002 VG4
2003 VK4T
2004 VK4
2005 VT9D
2006 VT9L

2006FDA VT9S
2006S VT9L
2007 VP2
2017 VK5
2019 VG8L
2027 VG1D
2030 VM1/VM5
2044 VK4
2127 VT2
3078 VP2
4000 VG4
4001 VG2
4002 VC5
4090 VR3

UNIVERSAL PACKING® VULCAN EQUIVALENTES

7808 VG2
7803 VT2

7120 E VP1
7783 L VT9L
7538 VM1/VM5
7244 VC51
74490 VR3
7726 VK1L/VK1D

7110G1 VR3
7110G2 VR31

U.S. SEAL MFG.™ VULCAN EQUIVALENTES

58 VP2
302 VT2
303 VG2
310 VC1
792 VT9S

UTEX® VULCAN EQUIVALENTES

155 VF4
165 VF4
200 VF4
201 VF4
204 VF225
206 VF4
208 VF4
210 VP1
212 VK4
213 VK4B
214 VK5
215 VK4T
216 VK5
217 VK4T

TEADIT® VULCAN EQUIVALENTES

4090/I VR31
5000 VK4B
5001 VK4T
5002 VK4
5003 VK1L
5004 VK5
6002 VG8L
6004 VG1D
8300 VT2
8500 VT9S
8800 VG2

UTEX® VULCAN EQUIVALENTES

220 VK4
222 VK4
225 VK5
226 VR3
227 VR31
228 VP2
229 VG4
230 VC5
231 VT9L
232 VT9D
233 VF4
234 VM1/VM5
235 VM1/VM5
236 VG2
237 VT2
238 VT2
240 VK4B
241 VK4T
243 VP2
244 VP2
245 VT9S
246 VP2
248 VM5
249 VP2
251 VT2
256 VP2
276 VT9L
279 VP2
277 VG2
278 VT9S
280 VG4
609 VC5
610 VR3
631 VR3
632 VR3
683 VR31
684 VR31
685 VR31
686 VR3
687 VR4
688 VR3
689 VR31
690 VG4
691 VR31



Vulcan Engineering Limited, The South West Centre, Troutbeck Road, Sheffield, S8 0JR, United Kingdom
Tel: +44 (0) 114 249 3333  Fax: +44 (0) 114 249 3322  Email: contact@vulcanseals.com  Website: www.vulcanseals.com
Company Number: 02422728  Registered in England and Wales     VAT Number: GB 533 8271 44
Manufacture Assessed and Certified to ISO 9001

Vulcan Seals Inc., 11401-11481 Rupp Drive, Burnsville, MN 55337, United States
Tel: +1 952 955 8800  Fax: +1 952 955 8117  Email: service@vulcanseals.com  Website: www.vulcanseals.com
Company Number: 38972250002  Incorporated in Minnesota
Manufacture Assessed and Certified to ISO 9001

ISSUE 4 - SPANISH 


